Ensinger Se

TECAFINE PE500 yellow - halvfabrikat

Kemisk beteckning Huvud egenskaper Malindustrier

PE-HMW (Polyeten - hog molekylvikt) » medel molekylvikt 500.000 g / mol » byggbranschen

Fiirg » hég mplekylwkt » ||vsmedelst§kn|k

. » Bra slitstyrka » gruvindustri
gul solid ) .
» bra glid och slitegenskaper

Densitet » anti klister

0.95 glcm?

Mekaniska Egenskaper parameter vérde enhet norm anmdrkning

Elasticitetsmodul (dragprov) 1100 MPa DIN EN ISO 527-1 (1) n.b. = not broken

Bojhallifasthet 28 MPa DIN EN ISO 527-1

Dragtdjning 8 % DIN EN ISO 527-1

slagstyrka (charpy) n.b. kJ/m? DIN EN ISO 179-1 1)

Shore hardhet Shore D 66 DIN EN ISO 868

Vidrmeledningsférmaga parameter varde enhet norm anmarkning

Service temperatur -100-+80 °C - 1) (1) Found in public sources.
Individual testi di

termisk expansion 18 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2 anp;;nlcal;ie:)necso::c%tirgg::smg
mandatory.

Elektriska egenskaper parameter vérde enhet norm anmdrkning

Specifikt ytmotstand =10 Q -

Dielektrisk styrka 44 kV/mm 1SO 60243-1

Ovriga egenskaper parameter vérde enhet norm anmdrkning

brannbarhet corresponding to B2 DIN 4102 1) (1) Corresponding means no
listing. The information might
be taken from resin, stock
shape or estimation. Individual
testing regarding application
conditions is mandatory.
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