
Kemisk beteckningKemisk beteckning
PEEK (polyetereterketon)

FärgFärg
Beige solid

DensitetDensitet
1.51 g/cm

FillersFillers
30% glasfibrer

Huvud egenskaperHuvud egenskaper
hög dimensionell stabilitet
väldigt bra kemisk resistans
inneboende flamskyddsmedel
bra värmeledningstemperatur
hydrolys och överhettad ångbeständig
bra för maskinbearbetning
mycket hög krypresistent

MålindustrierMålindustrier
olje- och gasindustrin
kemisk teknik
energiindustrin
maskinteknik
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TECAPEEK IM GF30 natural - halvfabrikat

Mekaniska EgenskaperMekaniska Egenskaper parameterparameter värdevärde enhetenhet normnorm   anmärkninganmärkning
Draghållfasthet 50mm/min 180 MPa ASTM D 638  

Brottförlängning 50 mm/min 2.8 % ASTM D 638  

Elasticitetsmodul (böjningstest) 2mm/min, 10 N 11000 MPa ASTM D 790  

Kultrycks hårdhet 87.5 ASTM D 2240  

VärmeledningsförmågaVärmeledningsförmåga parameterparameter värdevärde enhetenhet normnorm   anmärkninganmärkning
Glasövergångstemperatur 150 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Found in public sources.

(2) Found in public sources.
Individual testing regarding
application conditions is
mandatory. 

Smält temperatur 341 °C DIN EN ISO 11357  

Service temperatur short term 300 °C - 2)

Service temperatur long term 300 °C -  
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