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TECAFINE PE1000 blue - Halvfabrikata

Mekaniske egenskaberMekaniske egenskaber parameterparameter værdiværdi enhedenhed normnorm   kommentarkommentar
Elasticitetsmodul (tensile test) 700 MPa DIN EN ISO 527-1  (1) n.b. = not broken

Trækforsøg -Forlængelse ved
brud

19 MPa DIN EN ISO 527-1  

Forlængelse ved brud 11 % DIN EN ISO 527-1  

Slagstyrke (Charpy) n.b. kJ/m DIN EN ISO 179-1 1)

Kugletrykshårdhed 30 MPa ISO 2039-1  

Shore hårdhed Shore D 60 DIN EN ISO 868  

Termiske egenskaberTermiske egenskaber parameterparameter værdiværdi enhedenhed normnorm   kommentarkommentar
Servicetemperatur -260 - +80 °C - 1) (1) Found in public sources.

Individual testing regarding
application conditions is
mandatory.

Termisk udvidelse (CLTE) 18 10  K DIN EN ISO 11359-1;2  

Elektriske egenskaberElektriske egenskaber parameterparameter værdiværdi enhedenhed normnorm   kommentarkommentar
Specifik overflademodstand > 10 Ω -  

Dielektrisk styrke 44 kV/mm ISO 60243-1  

Andre egenskaberAndre egenskaber parameterparameter værdiværdi enhedenhed normnorm   kommentarkommentar
Vandabsorption < 0,01 % DIN EN ISO 62  (1) Tilsvarende betyder at

materialet ikke er listet.
Information kan være taget fra
råvare eller halvfabrikata. Det
er nødvendigt at foretage
individuel test i forbindelse
med anvedelsen.

Brandbarhed corresponding to B2 DIN 4102 1)
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