
Kimyasal TanımKimyasal Tanım
PEEK (Polietereterketon)

RenkRenk
opak

YoğunlukYoğunluk
1.44 g/cm

DolgularDolgular
%30 karbon elyaf

Temel özelliklerTemel özellikler
çok iyi kimyasal dayanım
kendinden alev geciktirici özellik
iyi yük altında deformasyon sıcaklığı
hidroliz ve süper ısıtılmış buhar dayanımı
iyi işlenebilirlik
iyi kayma ve aşınma özellikleri

Hedef SektörlerHedef Sektörler
petrol ve gas sektörü
kimyasal teknoloji
enerji sektörü
makine mühendisliği
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TECAPEEK IM CF30 black - Yarı Mamul

Mekanik özelliklerMekanik özellikler parametreparametre değerdeğer birimbirim normnorm   yorumyorum
Çekme mukavemeti 50mm/min 285 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (1) Çekme testi için: 1b tipi test

plakası
(2) Eğilme testi için : destek
aralığı 64mm, standart test
plakası

Elastikiyet modülü (çekme testi) 1mm/dk 35000 MPa DIN EN ISO 527-2  

Kopmadaki uzama 50 mm/dk 1.5 % DIN EN ISO 527-2  

Eğilme mukavemeti 2mm/min, 10 N 425 MPa DIN EN ISO 178 2)

Eğilme modülü (eğilme testi) 2mm/dk, 10 N 30000 MPa DIN EN ISO 178  

Termal özelliklerTermal özellikler parametreparametre değerdeğer birimbirim normnorm   yorumyorum
Camsı geçiş sıcaklığı 150 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Literatürden alınan bilgidir.

(2) Literatürden alınan bilgidir.
Uygulama koşullarına göre
özel test edilmesi zorunludur.

Erime sıcaklığı 341 °C DIN EN ISO 11357  

Çalışma sıcaklığı kısa dönem 300 °C - 2)

Çalışma sıcaklığı long term 300 °C -  

Paylaştığımız bilgilerimiz ve beyanlarımız, mevcut bilgimizi ve tecrübemizi yansıtır ve ürünlerimiz ve uygulamaları hakkında bilgi verir. Kimyasal dayanımı, ürünlerin kalitesini ve
satılabilirliklerini yasal olarak bağlayıcı bir şekilde garanti etmezler. Ürünlerimiz medikal veya dental implantlarda kullanım için tanımlanmış değildir. Mevcut ticari patentlere dikkat
edilmelidir. Karşılık gelen değerler ve bilgiler minimum veya maksimum değer değildir, ancak öncelikli olarak malzeme seçiminde karşılaştırma amacıyla kullanılabilecek kılavuz
değerlerdir. Bu değerler, ürün özelliklerinin normal tolerans aralığı içindedir ve garantili özellik değerlerini temsil etmez. Bu nedenle şartname amaçları için kullanılmayacaktır.
Özellikler yarı mamul ürünlerin boyutlarına ve bileşen içerisindeki yönelime (özellikle güçlendirilmiş sınıflarda) bağlı olduğundan, malzeme, özel koşullar altında ayrı bir test
yapılmadan kullanılamaz. Uygulama için ürünlerin kalitesinden ve uygunluğundan yalnızca müşteri sorumludur ve kullanımdan önce kullanım ve işlemeyi test etmek zorundadır. Veri
sayfası değerleri periyodik incelemeye tabidir, en son güncelleme www.ensingerplastics.com adresinde bulunabilir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
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