TECAFORM AH UD blue - Semiacabados

Designacdo Quimica

POM-C (Poliacetal Copolimero)
Cor

azul opaco

Densidade

1.68 g/cm?

Aditivos
carga detectavel

Caracfteristicas principais

» metal-detectavel

» OPaco aos raios X

» grau alimenticio azul

» boas propriedades mecanicas
» boa usinabilidade

Ensinger Se

Industrias-alvo

» processamento de alimentos

» engenharia de alimentos

» industria de envase de bebidas
» industria de papel e embalagem
+» tecnologia de transporte

» industria farmacéutica

Propriedades mecanicas parametro valor unidade norma comentdrio
Resisténcia a tragéao 50mm/min 60 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) Para teste de tragao:
- espécime tipo 1b
Mddulo de elasticidade (teste de  1Tmm/min 3300 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (2)ppara tes‘t)e de flexdo:
trat;ao) suporte span 64mm, espécime
Resisténcia a tragdo no 50mm/min 60 MPa DIN EN ISO 527-2 fg)"é"s’;‘iiﬁ‘ng"{g‘xﬁbxmmm
escoamento (4) Espécime 10x10x50mm,
Alongamento no escoamento 50mm/min 13 % DIN EN 1SO 527-2 médulo (range) entre 0,5 & 1%
de compressao.

Alongamento na ruptura 50mm/min 13 % DIN EN ISO 527-2 (5) Para teste Charpy: suporte

PN P : span 64mm, espécime da
Resisténcia a flexao 2mm/min, 10 N 91 MPa DIN EN ISO 178 2) norma. n.b.=not broken
Modulo de elasticidade (teste de  2mm/min, 10 N 3200 MPa DINEN ISO 178
flexao)
Resisténcia a compressao 1% 1 2% 1 5% 22/37/71 MPa EN ISO 604 3)

5mm/min, 10 N
Modulo de compresséo 5mm/min, 10 N 1600 MPa EN ISO 604 4)
Resisténcia ao impacto (Charpy)  max. 7,5J 40 kJ/im? DIN EN ISO 179-1eU 5)
Resisténcia ao impacto c/ max. 7,5J 5 kd/m? DIN EN ISO 179-1eA
entalhe (Charpy)
Dureza Shore D D 82 DIN EN ISO 868
Propriedades térmicas parametro valor unidade norma comentario
Temperatura de transicao vitrea -60 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Dados obtidos de fontes
ublicas.
Temperatura de fuséo 167 °C DIN EN ISO 11357 FZ) Dados obtidos de fontes
: 5 o publicas. Testes individuais

Temperatura de servico curta duragéo 140 c 2) conforme condigdes da
Temperatura de servigo Longa duragao 100 °C aplicagdo sdo mandatérios.
Coeficiente Expansao Térmica 23-60° - longa 1 10° K1 DINENISO 11359-1;2
Linear (CLTE)
Coeficiente Expansdo Térmica 23 -100° - Longa 12 10° K DIN EN ISO 11359-1;2
Linear (CLTE)
Outras propriedades paradmetro valor unidade norma comentario
Absorcdo de agua 24h 1 96h (23°C) 0,17/0,34 % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm

P . (2) (+) resisténcia limitada
Resisténcia a agua quente / (+) - 2) (3) - baixa resisténcia
bases (4) "Correspondente” significa

P : : lagdo a UL (carté
Resisténcia ao intemperismo - - 3) Zﬁ:zrz‘l);;? :%ﬁ%fm - Qégap:doe
Flamabilidade (UL 94) Correspondente HB DIN IEC 60695-11-10;  4) ser obtida da resina,

semiacabado ou estimada.
Testes individuais relacionados
a aplicagdo sdo mandatdrios.

Nossas informacdes e declaragtes refletem o estado atual de nosso conhecimento e informam sobre os nossos produtos e suas aplicagdes. Eles ndo asseguram ou garantem a
resisténcia quimica, qualidade dos produtos e sua comercializagdo, de forma juridicamente legal. Nossos produtos ndo s@o recomendados para uso em implantes médicos ou
odontoldgicos. Patentes comerciais existentes tém que ser observadas. Os dados e informagdes declarados ndo possuem valores minimos ou maximos, mas valores de referéncia
que podem ser utilizados principalmente para fins de comparagao para a selegdo de material. Esses valores estdo dentro da faixa de tolerancia normal das propriedades do produto
e nao representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles ndo devem ser usados para propositos de especificagcdes. Salvo disposi¢do em contrario, estes valores foram
determinados por testes em dimensdes de referéncia (normalmente barras com diametro de 40-60 mm de acordo com DIN EN 15860) na amostra de extrudados e usinados. Como
as propriedades dependem das dimensdes dos produtos semi-acabados e a orientagdo em que o componente (especialmente nos materiais com carga), o material ndo pode ser
utilizado sem a realizagdo de um ensaio especifico em circunstancias individuais. O cliente é o Gnico responsavel pela qualidade e adequagdo dos produtos para a aplicagao e tem
que testar o uso e processamento antes da utilizagdo. Valores da folha de dados estdo sujeitos a revisdes periddicas, a atualizagdo mais recente pode ser encontrada em
www.ensingerplastics.com. Alteragdes técnicas reservadas.
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