Ensinger Se
|
TECATEC PEEK CW50 PL V01 natural - Kompozit Malzemeler

Kimyasal Tanim Temel ézellikler Hedef Sektorler

PEEK (Polietereterketon) » mikemmel kimyasal dayanim » otomotiv sektoru

Renk » duslk termal genlesme katsayisi » makine muhendisligi

naturel » 260 °C sicakliga kadar surekli kullanim » petrol ve gas sektorl
sicakhigi + glivenlik miihendisligi

Yogunluk + cok ylUksek saglamlk + spor ekipmanlari

1.52 g/cm? + cok yliksek mukavemet

Dolgular

karbon elyaf

The material is in the phase of further development. The characteristic values of this product may change.

Genel malzeme bilgisi parametre deger birim norm yorum
Fibre type carbon HT -
3k
Fibre architecture atlas 5HS -
Fibre areal weight 280 g/m? -
Fibre volume content 50 % -
Resin weight content 41.9 % -
Alan agirhgi bitmis triin 482 g/m? -
Material widths 625x525 mm others on request
thickness 1-95 mm -
Fibre orientation 0-90° others on request
Mekanik ozellikler parametre deger birim norm yorum
Cekme mukavemeti 713 MPa ISO 527-4
Elastikiyet modili (cekme testi) 59000 MPa ISO 527-4
Egilme mukavemeti 866 MPa ISO 14125
Egilme moddli (egilme testi) 55000 MPa ISO 14125
Sikistirma kuvveti 645 MPa ISO 14126
Darbe dayanimi (Charpy) 65.5 kd/m? -
in-plane shear strength 137 MPa I1SO 14129
Interlaminar shear strength 65 MPa I1SO 14130
Termal 6zellikler parametre deger birim norm yorum
Camsi gegis sicakligi 143 °C - (1) approximate value
Erime sicakligi 343 °C -
Calisma sicakligi short term 300 °C -
Calisma sicakligi long term 260 °C -
Termal genlesme (CLTE) in 0° and 90° direction 5 109K - 1)
On kurutma parametre deger birim norm yorum
Kurutma sicakhgi 150 °C -
Kurutma zamani 3 h -

Bu Teknik Veri Sayfasinda yer alan higbir bilgi, herhangi bir agik garanti veya garanti olarak yorumlanmayacaktir. Bu veri sayfasinin herhangi bir degerinden veya iceriginden
sorumlu degiliz. Bu sorumluluk muafiyeti, kasit, agir ihmal veya maddi s6zlesme yukimliliklerinin kusurlu ihlaline (temel yukimluliikler) dayali tazminat talepleri icin veya yasam,
vicut veya saglida zarar gelmesi durumunda ve ongérildigu sekilde triin sorumlulugu durumunda gegerli degildir. kanunen. Burada yer alan higbir sey, bu patentin sahibinin izni
olmaksizin, ilgili herhangi bir patentin bulunmadigina isaret edecek veya herhangi bir patentin kapsadigi herhangi bir gelistirmeyi uygulamaya yoénelik bir izin, tesvik veya tavsiye
olusturacak sekilde yorumlanamaz. Veri sayfasi parametreleri diizenli incelemeye tabidir, glincel striimler www.ensingerplastics.com adresinde bulunabilir.
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