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TECAGLIDE black - Yarı Mamul

Mekanik özellikler parametre değer birim norm   yorum
Çekme mukavemeti 50mm/min 76 MPa DIN EN ISO 527-2  (1) For tensile test: specimen

type 1b 
(2) For flexural test: support
span 64mm, norm specimen. 
(3) Specimen 10x10x10mm 
(4) Specimen 10x10x50mm,
modulus range between 0.5
and 1% compression. 
(5) For Charpy test: support
span 64mm, norm specimen.
n.b. = not broken 

Elastikiyet modülü (çekme testi) 1mm/min 3200 MPa DIN EN ISO 527-2 1)

Akma mukavemeti 50mm/min 76 MPa DIN EN ISO 527-2  

Akma uzaması 50mm/min 14 % DIN EN ISO 527-2  

Kopmadaki uzama 50mm/min 18 % DIN EN ISO 527-2  

Eğilme mukavemeti 2mm/min, 10 N 103 MPa DIN EN ISO 178 2)

Eğilme modülü (eğilme testi) 2mm/min, 10 N 3100 MPa DIN EN ISO 178  

Sıkıştırma kuvveti 1% / 2% / 5% 
5mm/min, 10 N

18/34/75 MPa EN ISO 604 3)

Sıkıştırma modülü 5mm/min, 10 N 2500 MPa EN ISO 604 4)

Darbe dayanımı (Charpy) max. 7,5J n.b. kJ/m DIN EN ISO 179-1eU 5)

Çentikli darbe dayanımı (Charpy) max. 7,5J 4 kJ/m DIN EN ISO 179-1eA  

Shore sertlik D 79 DIN EN ISO 868  

Termal özellikler parametre değer birim norm   yorum
Camsı geçiş sıcaklığı 45 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Found in public sources. 

(2) Found in public sources.
Individual testing regarding
application conditions is
mandatory. 

Erime sıcaklığı 218 °C DIN EN ISO 11357  

Çalışma sıcaklığı short term 130 °C  2)

Çalışma sıcaklığı long term 100 °C   

Termal genleşme (CLTE) 23-60°C, long. 11 10  K DIN EN ISO 11359-1;2  

Termal genleşme (CLTE) 23-100°C, long. 12 10  K DIN EN ISO 11359-1;2  

Özgül ısı 1.7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008  

Termal iletkenlik 0.38 W/(K*m) ISO 22007-4:2008  

Elektriksel özellikler parametre değer birim norm   yorum
yüzeysel direnç 10 Ω DIN IEC 60093  

hacimsel direnç 10 Ω*cm DIN IEC 60093  

Diğer özellikler parametre değer birim norm   yorum
Nem emilimi 24h / 96h (23°C) 0.2 / 0.3 % DIN EN ISO 62 1) (1) Ø ca. 50mm, h=13mm

(2) (+) limited resistance
(3) - poor resistance
(4) Corresponding means no
listing at UL (yellow card). The
information might be taken
from resin, stock shape or
estimation. Individual testing
regarding application
conditions is mandatory. 

Sıcak suya/bazlara dayanım (+) - 2)

Hava koşullarına dayanımlı - - 3)

Alevlenebilirlik (UL94) corresponding to HB DIN IEC 60695-11-10; 4)
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