Ensinger Se
—
TECAST T EF natural - Félkész termékek (rudak, lemezek, csovek)

Kémiai megnevezés F&bb jellemz6k Alkalmazasi teriiletek
PA 6 C (Ontott poliamid 6) » bioalapu/megujulé forrasbol szarmazoé » gépgyartas

i nyersanyagokbol, optimalizalt PCF-fel + élelmiszeripar
Szin » jo csillapitas » olaj- és gazipar
elefantcsont opak » jO csUszasi és kopasi tulajdonsagok » jarmuipar
Stiriiség + elektromosan szigetel6 + nehézipar
1.15 g/cm? + nagy szilardsag

+ j0 kopasi jellemz6k

+ ellenall szamos olajnak, zsirnak és
Uzemanyagnak

» Nnagy szivéssag

Mechanikai tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Folyashatar 50mm/min 83 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) Huzévizsgalat: probatest
: tipusa 1b
E-modulus hizas 1mm/min 3500 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (Izp)uHajmcsvizsgélat: tamaszok
Szakitd szilardsag 50mm/min 80 MPa DIN EN 1SO 527-2 ‘Vaizvgéﬁgjtﬁ“mmv szabvanyos
Nyulas legnagyobb terheléskor 50mm/min 4 % DIN EN ISO 527-2 (3) Probatest 10x10x10mm
- (4) Prébatest 10x10x50mm,
Szakadasi nyulas 50mm/min 40 % DIN EN ISO 527-2 modulus 0,5 és 1% kozotti
Hailito szilardsag 2mm/min, 10 N 109 MPa DIN EN ISO 178 2)  (5) Charpy-teszt: timaszok
E-modulus hajlitas 2mm/min, 10 N 3200 MPa DIN EN ISO 178 :Ieiivoflza:ga'64mm, szabvanyos
Nyomé szilardsag 1% 1 2% | 5% 19/36/83 MPa EN ISO 604 3) n.b. = térés nélkil
5mm/min, 10N
Kompresszidés modulus 5mm/min, 10 N 2900 MPa EN ISO 604 4)
Utésallésag (Charpy) max. 7,5J n.b. kJ/m? DINENISO 179-1eU  5)
Hornyolt Gtésallésag (Charpy) max. 7,5J 4 kd/m? DIN EN ISO 179-1eA
Shore keménység D 83 DIN EN ISO 868
Hoétani tulajdonsagok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Uvegesedési hdmérséklet 40 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Szakirodalmi adat
; " (2) A hémérséklet értékek a
Olvadaspont 215 Cc DIN EN ISO 11357 szakirodalombdl szarmaznak.
2ai hAmared &vid ideil ° Az alkalmazasi korlilményekre
Alkalmazasi hémérséklet révid idejti 170 (o} 2) vonatkozo egyedi vizsgalat
Alkalmazasi hdmérséklet tartds 100 °C kotelezé.
Linedris hétagulasi egyiitthato 23-60°C, hossziranyl 12 10° K- DIN EN ISO 11359-1;2
(CLTE)
Linearis hétagulasi egyitthatd 23-100°C, hossziranyu 12 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
LTE)
Fajhé 1.7 JI(g*K) ISO 22007-4:2008
Hévezetési tényezd 0.38 W/(K*m) 1SO 22007-4:2008
Elektromos tulajdonsdagok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Fellleti ellenallas 10" Q DIN IEC 60093
Térfogati ellenallas 104 Q*cm DIN IEC 60093
Tovabbi tulajdonsdagok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Vizfelvétel 24h / 96h (23°C) 0.2/04 % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm
P . P (2) (+) kevésbé
Ellenalioképesség forrd viznek / +) - 2) ellenallé/feltételesen
lugoknak (3) - nem ellenall
P (4) Megfelel jelentése, hogy
Iddjaras allésag - N 3) nem szerepel az UL listan
Eghetdség (UL94) megfelel HB DIN IEC 60695-11-10;  4)  (vellow card). Az informécick

szarmazhatnak nyersanyag-
bdl, félkész termékbdl vagy
becslésbdl, és nem hasznal-
hatok fel az alkalmazasi
feltételek egyedi vizsgalata
nelkal.

A megadott adatok és informaciok ismereteink jelenlegi allasat tiikrozik, és célja, hogy tajékoztatast nydjtsanak termékeinkrél és azok alkalmazasarol. Nem kotelezé érvénylek, és
nem jelentenek biztositékot vagy garanciat a termékek vegyi ellenallasara, minéségére és alkalmazasara vonatkozéan. Termékeinket nem fogaszati vagy orvosi implantacios
alkalmazasokhoz tervezték. Biztositjuk, hogy termékeink mentesek a harmadik fél kereskedelmi és szellemi tulajdonon alapuld jogaitdl és igényeitél. A megadott értékek és
informaciok nem minimumok és nem maximumok, hanem atlagértékek, amelyek Osszehasonlitasi célokra hasznalhatéok az anyagvélasztds soran. Ezek az értékek a
terméktulajdonsagok normal tliréshatarain belll vannak megadva, és nem jelentenek garanciat a termék mindségére. Ezért nem hasznalhaték specifikaciés célokra. Eltérd
megjegyzés hidnyaban ezeket az értékeket referenciaméreteken (jellemzéen 40-60 mm atmérdji rudak a DIN EN 15860 szabvany szerint) ontott és megmunkalt mintakon végzett
vizsgalatokkal hataroztak meg. Mivel a tulajdonsagok a félkész termékek méreteitdl és az alkatrészben valé tajolastdl fliggnek (kilondsen a megerdsitett fajtaknal), az anyagot egyedi
kortlmények kozott kilon vizsgalat nélkil nem szabad felhaszndlni. Az Ugyfél kizarélagos felelésséggel tartozik a termékek kompatibilitasaért és mindségéért a sajat
alkalmazasaiban, valamint a haszndlatot megel6z6 tesztekért és eljarasokért. Az adatlapi értékek idoszakos feliilvizsgalatnak vannak alavetve, a legfrissebb adatok a
www.ensingerplastics.com oldalon talalhatd. A technikai valtoztatasok minden joga fenntartva.
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