Ensinger Se

TECAFORM AH LA blue - Félkesz termekek (rudak, lemezek,

csovek)

Kémiai megnevezés F&bb jellemz6k Alkalmazasi teriiletek
POM-C (Polioximetilén (kopolimer)) » jO csuszasi és kopasi tulajdonsagok » gépgyartas
Szin » Nagy merevség » elektronika
kékes-sziirke opak » jO vegys'ze’;ralllosag » jarmuipar
» Nnagy szivéssag
Striség + elektromosan szigeteld
1.36 g/cm?® » nehezen ragaszthato
Toltsanyag » jol forgacsolhato
szilard kendanyag » nagy szilardsag
Mechanikai tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Folyashatar 50mm/min 48 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) Huzévizsgalat: prébatest
ti 1b
E-modulus hizas 1mm/min 2100 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (Izp)uazjmcsvizsgélat: tamaszok
Szakito szilardsag 50mm/min 48 MPa DIN EN ISO 527-2 ‘Vﬁzvgéjgg;ﬁ“mmv szabvényos
Nyulas legnagyobb terheléskor 50mm/min 9 % DIN EN ISO 527-2 (3) Probatest 10x10x10mm
- (4) Prébatest 10x10x50mm,
Szakadasi nyulas 50mm/min 9 % DIN EN ISO 527-2 modulus 0,5 és 1% kozétti
: k i6
Hajlito szilardsag 2mm/min, 10 N 70 MPa DIN EN 1SO 178 2)  (5) Charpy-teszt: timaszok
E-modulus hajlitas 2mm/min, 10 N 2000 MPa DIN EN ISO 178 :Ieiwo{I‘s::ga'Mmm, szabvanyos
Nyomo szilardsag 1% 1 2% | 5% 16/27/54 MPa EN ISO 604 3) (6) 4mm vastag probatest
5mm/min, 10 N
Kompresszidés modulus 5mm/min, 10 N 1800 MPa EN ISO 604 4)
Utésallosag (Charpy) max. 7,5 27 kJim? DINENISO 179-1eU  5)
Golyébenyomodasos 120 MPa 1SO 2039-1 6)
keménység
Hétani tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Uvegesedési hémérséklet -60 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Szakirodalmi adat
2) A hdmérséklet értékek
Olvadaspont 166 °C DIN EN ISO 11357 (sz)akiro%rzlzﬁ?)élesfér%:znaak.
P P > Az alkalmazasi kérilményekre
Alkalmazasi hémérséklet rovid idejli 140 C 2) vonatkoz6 egyedi vizsgalat
Alkalmazasi hémérséklet tartés 100 °C kételezé.
Linearis hétagulasi egyitthato 23-60°C, hossziranya 13 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
(CLTE)
Linearis hétagulasi egyiitthato 23-100°C, hossziranyu 14 10° K- DIN EN ISO 11359-1;2
(CLTE)
Fajhé 1.4 JI(g*K) ISO 22007-4:2008
Hoévezetési tényez6 0.39 WI/(K*m) 1SO 22007-4:2008
Elektromos tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Felileti ellenallas 101 Q -
Térfogati ellenallas 104 DIN IEC 60093
Tovabbi tulajdonsagok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Vizfelvétel 24h / 96h (23°C) 0.05/0.1 % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm
T " - (2) (+) kevésbé
Ellenélloképesség forré viznek / (+) - 2) ellendlié/feltételesen
lugoknak (3) - nem ellenalld
P (4) Megfelel jelentése, hogy
Iddjaras allosag - N 3) nem szerepel az UL listan
Eghet6ség (UL94) megfelel HB DIN IEC 60695-11-10;  4) (vellow card). Az informacick

szarmazhatnak nyersanyag-

bol, félkész termékbdl vagy
becslésbdl, és nem hasznal-
hatok fel az alkalmazasi
feltételek egyedi vizsgalata
nélkdil.

A megadott adatok és informaciok ismereteink jelenlegi allasat tiikrozik, és célja, hogy tajékoztatast nydjtsanak termékeinkrél és azok alkalmazasarol. Nem kotelezd érvényliek, és
nem jelentenek biztositékot vagy garanciat a termékek vegyi ellendllasara, minéségére és alkalmazasara vonatkozéan. Termékeinket nem fogaszati vagy orvosi implantaciés
alkalmazasokhoz tervezték. Biztositjuk, hogy termékeink mentesek a harmadik fél kereskedelmi és szellemi tulajdonon alapuld jogaitdl és igényeitél. A megadott értékek és
informaciok nem minimumok és nem maximumok, hanem atlagértékek, amelyek 6sszehasonlitasi célokra hasznalhaték az anyagvélasztds soran. Ezek az értékek a
terméktulajdonsagok normal tliréshatarain bellil vannak megadva, és nem jelentenek garanciat a termék minéségére. Ezért nem hasznalhatok specifikaciés célokra. Eltérd
megjegyzés hianyaban ezeket az értékeket referenciaméreteken (jellemzéen 40-60 mm atméréji rudak a DIN EN 15860 szabvany szerint) extrudalt és megmunkalt mintakon
végzett vizsgalatokkal hataroztak meg. Mivel a tulajdonsagok a félkész termékek méreteitdl és az alkatrészben valé tajolastol fliggnek (kilondsen a megerdsitett fajtaknal), az
anyagot egyedi korilmények kozott kilon vizsgalat nélkil nem szabad felhasznalni. Az Ugyfél kizarélagos felelésséggel tartozik a termékek kompatibilitasaért €és minéségéért a sajat
alkalmazasaiban, valamint a hasznalatot megel6z6 tesztekért és eljarasokért. Az adatlapi értékek id6szakos feliilvizsgalatnak vannak alavetve, a legfrissebb adatok a
www.ensingerplastics.com oldalon talalhaté. A technikai valtoztatasok minden joga fenntartva.
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