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TECAPEEK black - Félkész termékek (rudak, lemezek, csovek)

Kémiai megnevezés F&bb jellemz6k Alkalmazasi teriiletek
PEEK (Poliéter-éterketon) » j0 héterhelési képesség » vegyipar
Szin +» anyagaban égésgatlo » gépgyartas

fekete opak

» Nagy energiaju sugarzassal szembeni

ellenallas

» elektronika

» vakuumtechnika

Stiriiség » Nagy szilardsag » jarmuipar
1.31 glem® + jo vegyszerallosag » replilégép- és lrtechnoldgia

» magas kuszasallésag

+ hidrolizisnek és tulhevitett géznek

ellenallé
Mechanikai tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Folyashatar 50mm/min 100 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) Huzévizsgalat: probatest
ti 1b
E-modulus hizas 1mm/min 4100 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (Izp)uagjll'tbvizsgélat: tamaszok
Szakitd szilardsag 50mm/min 100 MPa DIN EN 1SO 527-2 ﬁ;;’;‘jg;“mm szabvanyos
Nyulas legnagyobb terheléskor 50mm/min 3 % DIN EN ISO 527-2 (3) Probatest 10x10x10mm
- (4) Prébatest 10x10x50mm,
Szakadasi nyulas 50mm/min 3 % DIN EN ISO 527-2 modulus 0,5 és 1% kozotti
: k i6
Hajlito szilardsag 2mm/min, 10 N 171 MPa DIN EN ISO 178 2)  (5) Charpy-teszt: timaszok
E-modulus hajlitas 2mm/min, 10 N 4100 MPa DIN EN ISO 178 :Ie;*vorlﬁgatﬁ‘*mm, szabvanyos
Nyomo szilardsag 1% 1 2% 1 5% 22/41/95 MPa EN ISO 604 3)
5mm/min, 10 N
Kompresszidés modulus 5mm/min, 10 N 3300 MPa EN ISO 604 4)
Utésallésag (Charpy) max. 7,5 75 kJ/m? DIN EN ISO 179-1eU 5)
Shore keménység D 87 DIN EN ISO 868
Hétani tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Uvegesedési hémérséklet 151 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Szakirodalmi adat
2) A hémérséklet értékek a
Olvadaspont 341 °C DIN EN ISO 11357 gz)akirodalombél szarmaznak.
i hAMArCd avid ideils ° Az alkalmazasi korilményekre
Alkalmazasi hémérséklet rovid idejl 300 C 2) vonatkozo egyedi vizsgalat
Alkalmazasi h6mérséklet tartés 260 °C kételezé.
Linearis hétagulasi egyiitthato 23-60°C, hossziranyu 5 10° KT DINENISO 11359-1;2
LTE)
Linedris hétagulasi egyiitthato 23-100°C, hossziranyu 5 10° K1 DIN EN 1SO 11359-1;2
(CLTE)
Linearis hétagulasi egyitthatd 100-150°C, hossziranyu 7 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
(CLTE)
Fajhé 1.1 JI(g*K) ISO 22007-4:2008
Hévezetési tényezd 0.30 W/(K*m) 1SO 22007-4:2008
Elektromos tulajdonsdgok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Felileti ellenallas > 1012 Q - (1) A fekete szinezﬁz}nyag és
dvességfelvétel
Térfogati ellenallas 1012 Q*cm DIN EN 61340-2-3 1) miatt e eloktromos ssigetolési
tulajdonsagok nem garantal-
haték 100%-ban, annak elle-
nére, hogy az egyedi mérések
ennek ellenkezojét mutatjak.
Tovabbi tulajdonsdagok Paraméter Erték ME Vizsgalat Megjegyzés
Vizfelvétel 24h 1 96h (23°C) 0.02/ % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm
0.03 (2) + ellenalld
P - P (3) - nem ellenallo
Ellenalloképesség forrd viznek / + - 2) (4) Megfelel jelentése, hogy
lugoknak nem szerepel az UL listan
P (yellow card). Az informaciok
ld&jaras allosag - - 3) szarmazhatnak nyersanyag-
Eghet(")ség (UL94) megfelel VO DIN IEC 60695-11-10; 4) bol, félkész termékbdl vagy

becslésbdl, és nem hasznal-

+ A TECAPEEK termékek alapanyaga Victrex® PEEK vagy Syensqo KetaSpire® polimer.

hatok fel az alkalmazasi
feltételek egyedi vizsgalata
neélkdil.

A megadott adatok és informaciok ismereteink jelenlegi allasat tiikrozik, és célja, hogy tajékoztatast nyujtsanak termékeinkrél és azok alkalmazasarol. Nem kotelezé érvénylek, és
nem jelentenek biztositékot vagy garanciat a termékek vegyi ellenallasara, minéségére és alkalmazasara vonatkozéan. Termékeinket nem fogaszati vagy orvosi implantaciés
alkalmazasokhoz tervezték. Biztositjuk, hogy termékeink mentesek a harmadik fél kereskedelmi és szellemi tulajdonon alapuld jogaitdl és igényeitél. A megadott értékek és
informaciok nem minimumok és nem maximumok, hanem atlagértékek, amelyek Osszehasonlitasi célokra hasznalhaték az anyagvélasztds soran. Ezek az értékek a
terméktulajdonsagok normal tliréshatarain belll vannak megadva, és nem jelentenek garanciat a termék minGségére. Ezért nem hasznalhaték specifikaciés célokra. Eltérd
megjegyzés hianyaban ezeket az értékeket referenciaméreteken (jellemzéen 40-60 mm atmérdjii rudak a DIN EN 15860 szabvany szerint) extrudalt és megmunkalt mintakon
végzett vizsgalatokkal hataroztadk meg. Mivel a tulajdonsagok a félkész termékek méreteit6l és az alkatrészben vald tajolastdl fiiggnek (kilondsen a megerdsitett fajtaknal), az
anyagot egyedi korlilmények kozott kilon vizsgalat nélkil nem szabad felhasznalni. Az Ggyfél kizardlagos felelésséggel tartozik a termékek kompatibilitasaért és minéségéért a sajat
alkalmazasaiban, valamint a haszndlatot megel6z6 tesztekért és eljarasokért. Az adatlapi értékek idészakos felilvizsgalatnak vannak alavetve, a legfrissebb adatok a
www.ensingerplastics.com oldalon talalhatd. A technikai valtoztatasok minden joga fenntartva.
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